
KLEINE RADLADER

21E I 121E I 221E I 321E Series 3































www.casece.com

Customer
Assistance

00800-2273-7373

Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE:

via Plava, 80
10135 TORINO - ITALIA

AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:

Riva Paradiso 14
6902 Paradiso - SWITZERLAND

NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street
Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong, 
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

CNH Deutschland GmbH

Case Baumaschinen
Benzstr.1-3
D-74076 Heilbronn
Tel.+49.(0)7131.6449-0
Fax +49.(0)7131.6449.181

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf 
aus dem Mobilnetz könnten einige 
europäische Netzbetreiber Gebühren 
berechnen. Bitte erfragen Sie die 
Tarife zuvor bei Ihrem Anbieter. Falls 
Sie Probleme bei der Anwahl der 
Freecall-Nummer haben sollten, 
empfehlen wir Ihnen den Anruf unter 
unserer kostenpfl ichtigen Rufnummer 
06951709325.

ANMERKUNG: Die Standard- und als Option erhältlichen Ausrüstungen 
können je nach Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen je nach 
Land variieren. Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht 
erwähnte Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma CNH das Recht 
zur Änderung der Spezifi kationen ihrer Maschinen ohne Vorankündigung 
vor und dies ohne jegliche Verpfl ichtung, die durch diese Änderungen 
entstehen könnten.

Entspricht der geänderten Richtlinie 98/37/CE
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Die Standard- und Sonderausstattungen können je nach Land unterschiedlich sein.

Standardausrüstung

Sonderausstattung

Vierzylinder-Turbomotor (Tier III)

Zwei Fahrstufen bis 20 km/h 

Hydrostatik-Getriebe

Hydraulikölkühler

Scheibenbremse / Feststellbremse

Hydrauliköl-Rückfl ussfi lter

Allradantrieb

Sperrdifferential in der Vorderachse 

Außenliegende Planetengetriebe

Elektronisch geschütztes Bordnetz

Transportlaschen

Knickgelenksperre

Monoboom-Kinematik

Mechanische Parallelführung +/- 1%

Hydraulischer Schnellwechsler, mit Kompaktladern kompatibel 

dritte hydraulische Funktion mit Schnellwechselventilen

Radabdeckungen vorne und hinten

Halogen-Fahrlicht

Bremsleuchten

ROPS/FOPS-Kabine mit Heizung

Gefederter Sitz

Einhebelbedienung für Hubarm und Fahrtrichtungswechsel

Kabinenluftfi lter

Verstellbare Lenksäule

Instrumentenkonsole mit optischen und akustischen Anzeigen

Betriebsstundenzähler 

Automatik-Sicherheitsgurt

Fahrtrichtungsanzeiger

Signalhorn

Vorbereitung für Radioeinbau

Hydraulisch angetriebener Lüfter mit Schutzgitter 

Onboard-Diagnosesystem

Warnsignal bei Rückfahrtsfahrt

HTS-Version (High Travel Speed) mit hoher Fahrgeschwindigkeit von 

35 km/h (nicht für 21E) 

Ladeschaufel (mit Zähnen, Schneide oder 4-in-1-Ausführung)

Palettengabeln 1200 mm (Standardausführung oder kippbar) 

Kippbare Palettengabeln

Sonderbereifung

Rohrbruch-Sicherheitsventile

Zusatz-Gegengewicht

Diebstahlsicherung

Batteriehauptschalter

Radio-Kassettengerät

Rundumwarnleuchte

Zusatzscheinwerfer vorn

Zusatzscheinwerfer hinten

Hochleistungsheizung

Ausstellbare Seitenscheiben

Klimaanlage mit Hochleistungsheizung

Warnsignal bei Rückwärtsfahrt abschaltbar

Panolin-Hydraulikfüllung

Sperrdifferential in der Hinterachse

Laststabilisierungssystem “Ride Control”

Werkzeugkasten

Automatische Schaufelrückführung in Grabposition

Anmerkung: Aufgrund der höheren Losbrechkräfte bei den kleinen Radladern wird 

die Verwendung von Ladeschaufeln aus dem Kompaktlader-Programm nicht empfohlen.


